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引戸錠シリーズ



  

耐ピッキング・耐鍵穴壊し性能に優れた高性能シリンダーと
簡単操作のサムターン回し対策機能を装備した引戸錠シリーズ
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Kaba star Neo

戸先鎌錠
勝手口などの狭框開戸にも取り付け可能

セーフティサムターン
機能とは

高性能ディンプルキーシリンダーを装備し、サムターン回し対策などの防犯
機能に加え、使い易くすっきりしたデザインが特徴の引戸錠。
Kaba star Neo装備で、 玄関錠や補助錠との同一キーやマスターキーシス
テムも可能です。

外側から扉の一部を破壊、または隙
間などから工具を差し込み内側のサ
ムターンを回して侵入する手口であ
る「サムターン回し」を防ぎます。

セーフティサムターンは、2つのモード
（在室／外出モード）の切り替えを必
要に応じて行うことができ、外出モー
ドに設定することでサムターンが固
定またはフリー（サムターンをスライド
してもデッドボルトが反応しない）の状
態となり、サムターンでの施解錠操作
ができなくなります。

モードに関係なく外側からはキー操
作で施解錠できます。

※1  本体寸法は室内外の突出部寸法です。
※2  防犯性能表示は、特殊解錠用具の所持の禁止等に関する（平成15年法律第65号）第7条に基づき、指定建物錠に義務付けられている防犯性能の表示をいいます。
※3  写真と現物では色味が若干異なります。
※4  登録された個人情報はISO2700（ISMS ： 情報セキュリティマネジメントシステム）に則り厳重に保護されます。（2005年5月25日取得）
☆ お取り付けはKabaクラブ販売店へご依頼下さい。取り付け時の破損については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。

・ 高性能シリンダー装備
  （Kaba star Neoとの同番対応が可能）
・ 鎌式デッドボルト
・ 簡単操作の大型サムターン
・ セーフティサムターン機能
・ バイパス解錠防止機能

Kaba star Neo

引違戸錠
網戸対策を講じたスリム設計
・ 高性能シリンダー装備
  （Kaba star Neoとの同番対応が可能）
・ 鎌式ダブルデッドボルト
・ ワンタッチスライド式サムターン
・ セーフティサムターン機能
・ バイパス解錠防止機能
・ ノンプッシュ、90°施解錠操作
・ 施解錠インジケーター装備（青・赤）

製品番号

6700E

本体寸法 対応扉厚 本体カラー

ブラック
33～43㎜
（オプションで
最大53㎜）

W30×D20×H120㎜※1

製品番号

6800

本体寸法 対応扉厚 本体カラー

シルバー、ブロンズ、ブラック
より選択

22～4０㎜
（チリ寸法0～6㎜）

室外側 ：
W26×D18.5×H160㎜※1
室内側 ：
 W26×D6×H160㎜※1

ピッキングに強い多列ピンシリンダーと高精度切削技術を施したディンプルキー。

・ピン配列 ： ５列最大２６ポジション
・理論鍵違い数 ： ２兆２千億通り
・コンパクトリバーシブルキー
・使い易いすり鉢状キーガイド
・高い防犯性能（ピッキング法による）※2
　耐ピッキング・耐鍵穴壊し性能 １０分以上
・キー5本標準装備
（標準キャップカラ̶※3 ： ブラック、ブルー、グラスグリーン、イエロー、ポピーレッド）
・室内側専用キー2本装備（キーキャップなし）

高性能シリンダー Kaba star Neo を装備

鍵の所有者を登録し、登録者以外の
複製を防止するシステムです。

・直接Kabaで登録・注文を受け付けます。
 ※4

・鍵ナンバーのみでの注文を防止します。
・登録者以外からの注文を困難にします。

不正コピーを防止する
Kaba 鍵登録システム

ブラック

ブルー グラスグリーン

イエロー ポピーレッド

東京ショールーム
〒107-0052
東京都港区赤坂2-21-8
赤坂山田ビル1F
TEL 03-6909-2930
FAX 03-6909-2931

室外側

室外側

室内側

室内側

ダブルデッドボルト

施解錠インジケーター
＊写真は解錠時

※写真は引違戸錠（6800）と室内側専用キーです。


